ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» є комунальним підприємством, визнане природним монополістом та виконавцем послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню в межах м. Ковеля і Ковельського району : с. Зелена, с. Воля-Ковельська, с. Вербка.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям і установам та іншим підприємствам і організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів.

На сьогоднішній день джерелом централізованого водопостачання міста Ковеля є підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту.

Подача води у місто здійснюється від трьох водозаборів: Ковельського, Південного, збудованих у 1967-1980 роках та  Ковельського р-ну вул. Ватутіна збудованого у 1972році.

Водозабірні свердловини Ковельського та Південного  водозабору розташовані на двох ділянках у долині р. Турія вздовж її берегів. Ковельська ділянка розташована в межах міста і складається з 2-х свердловин. Південна ділянка розташована на віддалі до 5км вище м. Ковеля і  складається із 9-ти свердловин.

Водозабірні свердловини Ковельського та Південного водозабору подають воду на водоочисні споруди (далі ВОС), розміщені на площадці насосної станції ІІ-го підйому, де вода на швидкісних фільтрах очищується від заліза, хлорується і надходить у резервуари чистої води ( далі РЧВ). Далі водопровідною насосною станцією (далі ВНС) ІІ-го підйому «Центральна» вода подається у розподільчу мережу міста.

Локальний  водозабір (у складі 5 свердловин) розташований в межах міста по вул. Ватутіна. Дві свердловини цього водозабору подають воду у РЧВ, які знаходяться на площадці насосної станції ІІ-го підйому ВНС- «Ватутіна», а надалі ця ВНС подає її в локальну розподільчу мережу мікрорайону КЕЧ. Три свердловини подають воду у водонапірну вежу з якої вода надходить у розподільчу мережу вул. Ватутіна та селище Льонозаводу.

Розподіл води здійснюється за схемою паралельного зонування:  

багатоповерхова забудова постачається через підвищувальні насосні станції, а малоповерхова та змішана забудова ( до 5-ти поверхів) постачаються безпосередньо від мережі.

Встановлена виробнича потужність насосних станцій І-го підйому 17,5 тис.м³ на добу. Встановлена виробнича потужність ВОС – 22,2 тиc.м³ на добу.

У системі водопостачання використовуються 5 резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 7,7 тис. м³, що становить більше 80% добового підйому води.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання, яка утримується на балансі підприємства, складає 101,7 км. Із них магістральних водогонів – 12,5 км та розподільчої мережі – 89,2 км.

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (далі КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (далі КОС). Системою централізованої каналізації охоплено до 71% загальної площі міста, що становить приблизно 3320 га, з якої 30 га становить загально-сплавна каналізація (центральна частина міста) та 3290 га –  неповно-роздільна система каналізації. Каналізаційна система експлуатується з 1964 року. Термін експлуатації системи водовідведення: від 25 до 50років – 29,25км (26%),  менше 25 років – 85,25 км (74%)

Стічні води самопливними колекторами надходять до 18-ти КНС. Схема каналізації розподілена на п’ять басейнів каналізування : 

· з насосною станцією КНС-3, КНС-15; КНС-18;
· з насосною станцією КНС-5;

· з насосними станціями КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-8:КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-14,КНС-16, КНС-17;

· з насосною станцією КНС-9 і відомчими КНС- «Залізниця» та КНС- «Залізничної лікарні»;
· з насосними станціями КНС-10 і КНС-7 «Ковельмолоко».
Після очисних споруд очищені стоки скидаються у річку Турія. Загальна довжина каналізаційних мереж – 114,5 км. Із них самопливних трубопроводів – 93,7 км., напірних трубопроводів – 20,8км.

Вулична каналізаційна мережа має 59,3 км (з них 5,4км - аварійна), в/квартальна та в/дворова мережі складають 25,2км ( з них 6,8 км. – аварійні).

Загальна пропускна спроможність системи каналізації – 41,9 тис. м³/добу, а каналізаційних очисних споруд – 22,2 тис. м³/добу.    

Відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» відповідно до постанови НКРЕ №243 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», №245 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», а також постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011№869 « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень у структурі інвестиційної складової тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення Ковельським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства розроблено «Інвестиційну програму  на 2018 р.».

  Системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ковель запроектовані та працюють ще з радянських часів, ступінь фізичного та морального зносу систем, а насамперед водопровідних та каналізаційних мереж наближається до критичного. Внаслідок цього, більша частина водопровідних та каналізаційних споруд працює з суттєвим недовантаженням, що призводить до неефективних витрат природних і енергетичних ресурсів.             
З метою економії електроенергії та забезпечення надійності роботи системи водопостачання міста на 2018 рік заплановано заміну насосного обладнання  на свердловинах південного водозабору а також заміну водопідйомних труб на труби з нержавіючої сталі. Крім того планується розробити два проекти реконструкції мереж водопостачання по вул. Будищанська та 40 р Перемоги, що дозволить частково зменшити втрати води та дасть можливість забезпечити побудинковий облік води в багатоквартирних будинках по вул. 40 р. Перемоги.
У 2017 році  почали спостерігатися проблеми у роботі силового трансформатора на свердловині № 8, тому для забезпечення стабільної роботи вказаної свердловини у 2018 році його планується замінити на новий.

Для забезпечення безперебійної та надійної роботи системи водовідведення підприємством заплановано реконструкцію каналізаційної насосної станції № 8 (проект), заміну насосного обладнання на КНС № 14, придбання дренажного насоса для відкачки стічних вод при забоях на мережі, заміну запірно-регулюючої арматури на КНС № 5 а також заміну люків на каналізаційних мережах. Крім того, для підвищення оперативності ліквідації аварій на мережах заплановано придбання компресора та зварювального агрегата на колісному ходу.
У зв’язку з значним накопиченням мулових відкладень на мулових картах каналізаційних очисних споруд у 2018 планується очищення шести з восьми карт з бетонною підосновою. Для оперативного проведення робіт по очистці мулових майданчиків буде залучено спецтехніку по відповідних договорах.

Ще  на каналізаційних очисних спорудах будуть проводитись роботи по ремонту адміністративно-побутових приміщень для покращення умов праці та приведення даних приміщень до належного санітарно-технічного стану. Дані заходи передбачають облицювання стін та підлоги, їх умеблювання, заміну вікон та дверей.

Для забезпечення охоронної зони каналізаційних очисних споруд та недопущення сторонніх осіб на територію буде проводитись влаштування огорожі. У 2018 році планується влаштувати 450 м. погонних огородження з металопрофілю. 
Технологічний облік надходження стічних вод на очисні споруди на даний момент не планується через те, що наявна схема розподілу стічних вод не дозволяє встановити прилади обліку. Даний захід буде реалізовано за умови повної реконструкції очисних споруд відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації, що і передбачено в проекті.
Очікувані результати
Ця програма спрямована на забезпечення надійного функціонування водопровідно–каналізаційного господарства міста. А також для зменшення енергоємності виробництва заплановано заміну насосного обладнання. Для забезпечення надійності роботи підприємства, передбачено розроблення проектної документації заміни аварійних та будівництво нових трубопроводів систем водопостачання та водовідведення. 

Метою даної інвестиційної програми є:

· підвищення надійності та ефективності роботи систем водопостачання та водовідведення;
· зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів; 
· забезпечення надійної роботи каналізаційних та водопровідних мереж.

· Забезпечення якісних умов праці, належного санітарного стану приміщень та зони санітарної охорони каналізаційних очисних споруд.
Період реалізації Програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є  2018  рік з моменту встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Джерела фінансування інвестиційної програми

Виконання даної інвестиційної програми планується за рахунок коштів, які підприємство планує отримати від амортизаційних відрахувань у собівартості послуг з централізованого водопостачання за умови затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення на 2018 рік.
Вплив реалізації заходів інвестиційної програми на тариф
Реалізація заходів інвестиційної програми 2018 року не може значною мірою на тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення окрім незначного збільшення відрахувань на амортизацію через збільшення загальної вартості матеріальних активів підприємства.
Начальник Ковельського УВКГ   
«Ковельводоканал»                                                           Ю.І.Рибачок

